
OKIENNA OKIENNA D/N

SPOSÓB POMIARU

DRUK ZAMÓWIEŃ - PLISA OKIENNA

WYSOKOŚĆ SZYBY 

Z USZCZELKĄ "B"

(4.)

SZEROKOŚĆ SZYBY 

Z USZCZELKĄ "A"

(4.)

RODZAJ PROFILU 

PLISY 

(3.)

ADRES:

ILOŚĆ

(6.)

1. PODAJEMY TYP PLISY: OKIENNA / OKIENNA D/N.

2. PODAJEMY NUMER TKANINY: ZACIEMNIAJĄCEJ / FIRANY.

3. OKREŚLAMY RODZAJ PROFILU PLISY (STANDARD LUB SMART L).

4. DOKONUJĄC POMIARU PLISY MIERZYMY I PODAJEMY SZEROKOŚD 

"A" ORAZ WYSOKOŚD  "B" SZYBY Z USZCZELKĄ.

ZALECENIE: POMIAR SZEROKOŚCI NALEŻY ZROBID W DWÓCH 

MIEJSCACH, NA WYSOKOŚCI KLAMKI I NA DOLE LUB U GÓRY SZYBY. 

ZAWSZE PODAJEMY WYMIAR WĘŻSZY.

5. PODAJEMY KOLOR PROFILU (BIAŁY, BRĄZ, BEŻ, SREBRNA ANODA, 

ANTRACYT, ZŁOTY DĄB, ORZECH,WINCHESTER, SOSNA).

6. PODAJEMY ILOŚD PLIS.

UWAGA: PODANE WYMIARY PODCZAS CYKLU PRODUKCJI MOGĄ 

ULEC NIEZNACZNEJ ZMIANIE - DOPUSZCZALNA RÓŻNICA TO 2 MM.

NAZWA KOLORNAZWA

KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODANE WYMIARY PLIS

AKCESORIA DO PLISY

PROWADNICA DO PLISY DACHOWEJ

(1mb)

ZACZEP SZNURKA

(1szt)

1MB KPL SZTUKA KPLKOLOR

ZACZEP SZNURKA Z MAGNESEM

(1szt) 
UCHWYT PODNOSZENIA PLISY

ZATYCZKA PROWADNICY

(kpl - prawa + lewa) 

UCHWYT BEZINWAZYJNY                                                                                                                                                                                                                                  

(1szt)

TYP PLISY

(1.) KOLOR PROFILU

(5.)

NUMER TKANINY 

(2.)

ZACIEMNIAJĄCA
FIRANA 

(TYLKO PRZY D/N)

ZAMAWIAJĄCY:


